AUTOSAS® ST SR RS BEES
komunalni a manipulaéni technika

Elektricky paletovy vozik se sklopnou plosinkou

EP RPL25 PRO
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VLASTNOSTI

B Vysoka stabilita

Nizké téziste, prepracovana stabilizacni kolecka

a automatické snizeni rychlosti pfi zataceni zajistuji
stabilni a bezpecny provoz pfi zachovani vysoké
produktivity.

B Optimalizovana sklopna plosinka

Nova odpruzena sklopna plosinka je navrzena

pro jizdu na delSi vzdalenosti, snizuje Unavu obsluhy
a zvysuje komfort. Vylepsené tlumeni vibraci

a zesilena nosnost zajist'uji stabilitu a jistotu

i pfi ndro¢ném provozu.

) Kompaktni a zaroven robustni
konstrukce

Diky Spickové délce ramu 652 mm nabizi

EP RPL25 PRO vynikajici manévrovatelnost v Uzkych
ulickach, zejména pfi provozu se sklopenou plosinou.
Robustni konstrukce zarucuje vysokou pevnost a
plynulé ovladani i pfi manipulaci s tézkymi bremeny.

] Vysoky vykon, prodlouzena doba
provozu, tichy pohon

Pojezdovy motor o vykonu 3,0 kW umoznuje rychly
a tichy provoz s pojezdovou rychlosti az 12,5 km/h,
pfi¢emz hlu¢nost zUstava pod 66 dB.

24V / 280 Ah Li-ion baterie podporuje vicesménny
provoz a externi nabijeci port umoznuje rychlé

a pohodIné dobijeni mezi sménami.




Chytry multifunkéni displej

Novy inteligentni displej kombinuje vice funkci
v jednom zafizeni:

« Informacni displej: zobrazuje rychlost, stav baterie,
stav spinac(, datum a cas.

+ Volba jizdnich rezim0 (ESP): prizplsobeni potfebam
kazdého operatora.

+ Nastaveni parametr(i: umoznuje individualni
konfiguraci.

« Bluetooth pfipojeni: propojeni s aplikaci EP Bluetooth
App pro snadnou udrzbu.

« Identifikace obsluhy: pomoci ctecky karet nebo PIN
kddu (volitelna vybava).

Ergonomické provedeni pro komfort
a bezpecnost

« Vyskoveé nastavitelné ovladaci madlo pro optimalni
ergonomii.

« Zesilena ochranna madla pro vyssi odolnost
a ochranu proti narazu.

 Elektricky posilovac fizeni s automatickym
zpomalenim v zatackach pro plynulé a bezpecné
ovladani.

« USB port a praktické odkladaci prostory pro vétsi
pohodli obsluhy.

« Automatické vypnuti napajeni pri odpojeni nabijeciho
kabelu pro zvysenou bezpecnost.

Telematika EP: Neustaly prehled
o voziku

Systém telematiky umoznuje sledovani dllezitych
provoznich Udajl v redlném case, véetné GPS polohy,
motohodin, stavu baterie, prdbéhu nabijeni,
chybovych kédl a zaznam( poruch.

Vzdalena diagnostika a monitoring baterie pomahaji
omezovat prostoje, ziednodusuji servis a zvysuji
provozni dostupnost voziku. Ziskana data zaroven
usnadnuji efektivni spravu vozového parku.




EP RPL25 PRO
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Elektricky paletovy vozik se sklopnou plosinkou

OBECNA
CHARAKTERISTIKA

HMOTNOST

>
o
ol
=
N
]
o

PROVOZNI

BEZPECNOSTNI

Parametry uvedené v tabulce plati pro standardni model. V pfipadé potreby kontaktujte vyrobce. Vyrobce si vynahrazuje pravo na zménu udajl

Model EP RPL25 PRO
Pohon elektricky
Typ obsluhy vedeny obsluhou
Jmenovita nosnost Q kg 2500
VyloZeni tézisté nakladu C mm 600
Vzdélenost od stfedu kola k ¢elu vidlic X mm 976
Rozvor kol y mm 1418
Celkova hmotnost kg 750
Zatizeni na napravu s nakladem - predni/zadni kg 1230/2020
Zatizeni na ndpravu bez nakladu - pfedni/zadni kg 600/150
Typ kol PU
Rozmér kol - pfedni mm $230x75
Rozmér kol - zadni mm ®85x70
Rozmér pridavnych kolecek mm ®130x55
Pocet kol - pfedni, zadni (X = fidici) 1x+2/4
Rozchod kol - prednfi b10 mm 554
Vyska zdvihu h3 mm 120
Vyska oje v fidici poloze, min./max. h14 mm 1130/1430
Vyska spusténych vidlic h13 mm 85
Celkova délka 11 mm 1798
Délka véetné upinaci desky 12 mm 652
Celkova Sitka bl mm 770
Rozméry vidlic s/e/l mm 55x170x1150
Sitka pres vidlice b5 mm 540/685
Svétla vyska ve stfedu rozvoru m2 mm 30
Sitka prac. uli¢ky pro palety 1000x1200 napfi¢ Ast mm 2445
Sitka prac. uli¢ky pro palety 800 x 1200 podéIné Ast mm 2300
Polomér otaceni Wa mm 1645
Rychlost pojezdu s ndkladem/bez nékladu km/h 8/12.5
Rychlost zdvihu s nakladem/bez nakladu m/s 0.050/0.054
Rychlost spousténi s nakladem/bez nakladu m/s 0.067/0.054
Max. stoupavost s nakladem/bez nakladu % 6/20
Provozni brzda elektromagneticka
Jmenovity vykon motoru pojezdu S2 60 min kw 3.0
Jmenovity vykon motoru zdvihu S3 15 % kW 2.2
Kapacita baterie V/Ah 24/280
Typ baterie Li-ion
Hmotnost baterie kg 76
Hodnota spotreby energie dle DIN EN 16796 kWh/h 0.494
Preneseny objem dle VDI 2198 t/h 1.179
U¢innost pienosu dle VDI 2198 t/kWh 144.19
Typ pohonné jednotky AC
Konstrukce fizeni elektronicka
Uroveri hluku v Grovni ucha fidice dB(A) 66

bez predchoziho upozornéni.




Volitelna vybava:

EP RPL25 PRO

Rozméry vidlic

540%1150 | | |

Vyska spusténych vidlic 85 mm

Typ zatéZovych kol tandem |
Material hnaciho kola PU | |
Kapacita baterie 280 Ah |

Nabijec

24V /100 A externi nabije¢

Indikator baterie

s pocitadlem motohodin (Bluetooth) s ESP

Balancni kolecka ano
Telematika ano
Identifikace obsluhy PIN kod |

Vyska opérného ramu nakladu bez ramu | |
Ctecka karet ne |

Volitelna vybava je vyznacena oranzovou barvou.

Auto SAS s.r.o., RPL25_PRO_LI-ION_12102026DSS
© Auto SAS s.r.o. si vynahrazuje pravo zmény technickych parametra.



