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VLASTNOSTI

. Prodlouzena doba provozu diky
bocni vymeéné baterie
Prodlouzena doba provozu:
Vysokokapacitni lithium-iontova baterie o kapacité
560 Ah umoznuje spolehlivy provoz i pfi
intenzivnim a dlouhodobém nasazeni.

Bocni vymeéna baterie:

Konstrukce umoznujici bo¢ni vyménu baterie
zvysuje efektivitu provozu a minimalizuje prostoje
voziku, diky tomu je mozné vozik pouzivat témér
nepretrzité.

) Optimalizovana ergonomie
pro vyssi komfort
«  Systém OPS pro zvyseni bezpecnosti.

+ Stozar se Sirokym vyhledem omezuje mrtvé Uhly
a zvysuje bezpecnost pfi praci.

« Prehledny LED displej s dilezitymi provoznimi
informacemi.

« Zadni madlo s tlacitkem klaksonu pro
pohodInéjsi manipulaci pfi couvani.

« Velky brzdovy pedal je navrzen pro komfortni
ovladani bez nadmérné unavy obsluhy.

B Robustni konstrukce pro narocéné
provozni podminky

Vylepseny vykon pro intenzivni provoz a tézké
pracovni nasazeni.

« Max. pojezdova rychlost: 17 km/h
* Max. stoupavost: 25 %

+ Rychlost zdvihu (s nakladem / bez nakladu):
0,37 /0,51 m/s



Elektricky celni vysokozdvizny vozik

< Model EP EFL 303X4 EP EFL 353X4
= Pohon Elektricky Elektricky
“Z‘ £ Provozni typ Se sedici obsluhou | Se sedici obsluhou
E E Jmenovita nosnost Q kg 3000 3500
og VyloZeni téZisté nakladu c mm 500 500
§ Vzdalenost od stfedu kola k ¢elu vidlic X mm 481 486
S Rozvor y mm 1760 1760
g Celkova hmotnost kg 4766 5058
E Zatizeni na napravu s nakladem - pfedni/zadni kg 6844/922 7705/853
E Zatizeni na napravu bez nakladu - pfedni/zadni kg 2163/2603 2244/2814
Typ kol Vzdusnicové Vzdusnicové
Rozmér kol - predni mm 28X9-15-14PR 28X9-15-14PR
Rozmeér kol - zadni mm 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR
Pocet kol - pfedni, zadni (X=Fidici) 2x/2 2x/2
Rozchod kol - predni b10 mm 989 989
Rozchod kol - zadni b11 mm 980 980
Naklon stoZaru - vpred/vzad a/B ° 6/10 6/10
Vyska spusténého stozaru hl mm 2070 2070
Volny zdvih h2 mm 130 130
Vyska zdvihu h3 mm 3000 3000
Vyska stozaru, max. h4 mm 4130 4130
Vyska ochranného ramu h6 mm 2143 2143
Vyska sedadla fidice h7 mm 1141 1141
Vyska ztazného zafizeni h10 mm 468 468
Celkova délka 11 mm 3730 3735
Délka po nosnou desku 12 mm 2660 2665
Celkova Sirka b1/b2 [mm 1228 1228
Rozméry vidlic s/e/l  |mm 45x122x1070 50x122x1070
Upinaci deska DIN15173, tfida/typ A,B 3A 3A
Sitka upinaci desky b3 mm 1100 1100
Svétla vyska - pod stoZarem, s nakladem ml mm 125 125
Svétla vyska - ve stfedu rozvoru m2 mm 130 130
Sitka pracovni uli¢ky pro palety 1000*1200 napfi¢ Ast mm 4115 4115
Sitka pracovni ulicky pro palety 800*1200 napfi¢ Ast mm 4315 4315
Polomér otaceni Wa mm 2428 2428
5 Rychlost pojezdu bez nakladu km/h 16/17 16/17
\g Rychlost zdvihu s ndkladem / bez nakladu m/s 0.37/0.51 0.37/0.51
= Rychlost spousténi s nakladem / bez nakladu m/s 0.41/0.44 0.41/0.44
B‘ Max. stoupavost, s nakladem / bez nakladu % 18/25 18/25
8 Provozni brzda Hydraulicka Hydraulicka
& Parkovavi brzda Mechanicka Mechanicka
_g Vykon hnaciho motoru S2 60 min kw 16 16
<5 Vakopn motoru zdvihu S3 15% kw 30 30
E E Kapacita baterie V/Ah 80/560 80/560
= Hmostnost baterie kg 439 439
E o Typ Fizeni AC + PMSM AC + PMSM
= § Konstrukce fizeni Hydraulicka Hydraulicka
8> Hladina hluku v Grovni ucha obsluhy dB (A) <74 <74

Parametry uvedené v tabulce plati pro standardni model. V pfipadé potreby kontaktujte vyrobce. Vyrobce si vynahrazuje pravo na zménu Udajl

bez predchoziho upozornéni.







Diagram zbytkové nosnosti

EFL353X4

VYSKA ZDVIHU PFi pouzit boc¢niho posuvu odectéte 200 kg z nosnosti.
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NOMINALNI NOSNOST (kg)

VYLOZENI TEZISTE NAKLADU (mm)

Typy zdvedaciho zarizeni EP EFL303X4 | EP EFL353X4

Vyska stozaru max, h4 (mm) Volny zdvih, h2 (mm)

Vyska zdvihu, h3 Vyska stoZaru min,

T (mm) h1 (mm) Bez ochranného S ochrannym

) ) Bez ochranného ramu S ochrannym ramem
ramu ramem

DUPLEX 3500 2315 4165 4630 135 135
3600 2365 4265 4730 135 135

4000 2615 4665 5130 135 135

4500 2865 5165 5630 135 135

DUPLEX 3000 2045 3715 4175 1410 950
S VOLNYM 3300 2195 4015 4475 1560 1100
ZDVIHEM 3600 2345 4315 4775 1710 1250
4300 2080 5030 5435 1390 985

TRIPLEX 4500 2160 5270 5675 1470 1065
S VOLNYM 4800 2265 5570 5975 1575 1170
ZDVIHEM 5000 2350 5720 6125 1660 1255
5500 2600 6220 6625 1910 1505

6000 2850 6720 7125 2160 1755




Volitelna vybava

EFL303X4 | EFL353X4
122*45*1070 | | |
Rozmeéry vidlic : : :
|
Material prednich kol Vzdusnicové | |
Material zadnich kol Vzdusnicové | |
Kapacita baterie 80V /560 Ah
80V / 60 A externi nabijecka |
|
Nabijec |
I
Indikator baterie (BDI) S pocitadlem motohodin (Bluetooth), bez ESP
Typ sedatky Komfortni | |
Ptislusenstvi Zadné | |
Tazné zafizeni Ano
Antistaticky pasek Ano
Predni svétlo LED
Zadni svétlo Ne |
Majak Ano
Smérova svétla LED
Modré vystrazné svétlo Ne | |
Cervené vystrazné svétlo Ne | |
Zpétné zrcatko Jedno vpredu |
Zvukové signaliza¢ni zafizeni Ano
OPS systém Ano
USB rozhrani Ne |
Telematika Ano
Regulace rychlosti otaceni Ne
Vyhtivani b&hem nabijeni Li-ion baterie Ne |
Identifikace obsluhy Ne | |
Elektronické omezeni zdvihu Ne |
Funkce zdvihu a spousténi Proporcionalni zdvih
Hydraulické ovladani Mechanicka paka
Zadni madlo s houkackou Ano
Kabina Ne
Ochranny ram Ne |
Osttikovac Celniho skla Ne

Volitelna vybava je vyznacena oranzovou barvou.
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© Auto SAS s.r.o. si vynahrazuje pravo zmény technickych parametrd.



