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VLASTNOSTI

Prodloužená doba provozu díky 
boční výměně baterie 
Prodloužená doba provozu: 
Vysokokapacitní lithium-iontová baterie o kapacitě 
560 Ah umožňuje spolehlivý provoz i při 
intenzivním a dlouhodobém nasazení.

Boční výměna baterie:
Konstrukce umožňující boční výměnu baterie 
zvyšuje efektivitu provozu a minimalizuje prostoje 
vozíku.

Optimalizovaná ergonomie 
pro vyšší komfort
· Systém OPS pro zvýšení bezpečnosti.
· Stožár se širokým výhledem omezuje mrtvé úhly 
a zvyšuje bezpečnost při práci.
· Přehledný LED displej s důležitými provozními 
informacemi.
· Zadní madlo s tlačítkem klaksonu pro pohodlnější 
manipulaci při couvání.
· Velký brzdový pedál je navržen pro komfortní 
ovládání bez nadměrné únavy obsluhy.

Robustní konstrukce pro náročné 
provozní podmínky
Vylepšený výkon pro intenzivní provoz a těžké 
pracovní nasazení.

· Max. pojezdová rychlost: 17 km/h
· Max. stoupavost: 25 %
· Rychlost zdvihu (s nákladem / bez nákladu): 
0,37 / 0,51 m/s



1.2 Model EP EFL 303X4 EP EFL 353X4
1.3 Pohon Elektrický Elektrický
1.4 Provozní typ Se sedící obsluhou Se sedící obsluhou
1.5 Jmenovitá nosnost Q kg 3000 3500
1.6 c mm 500 500
1.8 x mm 481 486
1.9 Rozvor y mm 1760 1760

2.1 Celková hmotnost kg 4766 5058

2.2 kg

2.3 kg
3.1 Typ kol
3.2 mm
3.3 mm
3.5
3.6 b10 mm 989 989
3.7 b11 mm 980 980
4.1 °
4.2 h1 mm 2070 2070
4.3 Volný zdvih h2 mm 130 130
4.4 h3 mm 3000 3000
4.5 h4 mm 4130 4130
4.7 h6 mm 2143 2143
4.8 h7 mm 1141 1141
4.12 h10 mm 468 468
4.19 l1 mm 3730 3735
4.20 l2 mm 2660 2665
4.21 mm 1228 1228
4.22 mm 45x122x1070 50x122x1070
4.23
4.24 b3 mm 1100 1100
4.31 m1 mm 125 125
4.32 m2 mm 130 130
4.34.1 mm 4115 4115
4.34.2 mm 4315 4315
4.35 mm 2428 2428
5.1
5.2
5.3
5.8 %
5.10
5.11
6.1 kW 16 16
6.2 Vákopn motoru zdvihu S3 15% kW 30 30
6.4
6.5 kg 439 439
8.1
10.5
10.7 <74 <74
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Elektrický čelní vysokozdvižný vozík

Parametry uvedené v tabulce platí pro standardní model. V případě potřeby kontaktujte výrobce. Výrobce si vynahrazuje právo na změnu údajů 
bez předchozího upozornění.





Diagram zbytkové nosnosti

VYLOŽENÍ TĚŽIŠTĚ NÁKLADU (mm)
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Bez ochranného 
rámu

S ochranným 
rámem

Bez ochranného rámu S ochranným rámem

mm mm mm mm mm mm
3000 2065 3665 4130 135 135
3300 2215 3965 4430 135 135
3500 2315 4165 4630 135 135
3600 2365 4265 4730 135 135
4000 2615 4665 5130 135 135
4500 2865 5165 5630 135 135
3000 2045 3715 4175 1410 950
3300 2195 4015 4475 1560 1100
3600 2345 4315 4775 1710 1250
4300 2080 5030 5435 1390 985
4500 2160 5270 5675 1470 1065
4800 2265 5570 5975 1575 1170
5000 2350 5720 6125 1660 1255
5500 2600 6220 6625 1910 1505
6000 2850 6720 7125 2160 1755

DUPLEX

DUPLEX 
S VOLNÝM 
ZDVIHEM

TRIPLEX
S VOLNÝM 
ZDVIHEM 

Výška zdvihu, h3 
(mm) h1 (mm)

Volný zdvih, h2 (mm)

VÝŠKA ZDVIHU Při použití bočního posuvu odečtěte 200 kg z nosnosti.

Typy zdvedacího zařízení EP EFL303X4 | EP EFL353X4



EFL303X4 | EFL353X4

122*45*1070 |122*45*1150 | 122*45*1220 | 
122*45*1370 | 122*45*1520 | 122*45*1600 | 
122*45*1700 | 122*45*1820 | 122*45*2000 | 

122*45*2200 | 122*45*2400
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Volitelná výbava

Auto SAS s.r.o., EFL303X4 | EP EFL353X4_LI-ION_03122026DSS
© Auto SAS s.r.o. si vynahrazuje právo změny technických parametrů.

Volitelná výbava je vyznačena oranžovou barvou.


