AUTOSAS © Auto SAS s.r.o.

komundlni a manipulaéni technika 517 01 Solnice Rychnovska 577

ELEKTRICKY NiZKOZDVIZNY VOZiK WP - 130 RTELEKTRICKY
NIZKOZDVIZNY VOZiK WP - 130 RT
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Znacka: SASPARTS
Pohon: Elektro
Rok vyroby: 2023
Dostupnost: skladem
Zaruka: 12 mésich / 1000 mth
Nosnost [kg]: 1300 kg
Moto-hodiny / km: 1
Technické parametry
Technicky stav: Novy
Stav mth/km: 0
Rok vyroby: 2023
Pohon: Elektro
Nosnost [kg]: 1300
Vylozeni tézisté [mm]: 600
Hmotnost [kg]: 535
Sirka stroje [mm]: 1602
Sirka pres vidlice [mm]: 840
Délka vidlic [mm]: 1070
Kolo hnaci (rozmér/material): 406x125/superelastické
Kolo vidlicové/zatézové (rozmér/material): 310x100/superelastické
Typ baterie: AGM
Kapacita baterie [Ah]: 100
Napéti baterie [V]: 24
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Typ nabijece:
ngupni rJ'napéti [VI:

Vystupni napéti [V]:
Vystupni proud [A]:
Ovladani pojezdu:
Ovladani zdvihu:
Ostatni:

Prodejni cena: 139 000,- K¢ bez DPH
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Motylkovy prepinac na ridici ojce
Tlacitka na ridici ojce

Bezpecnostni kolizni tlatitko

Dne: 30.04.2025

Ing. Pavel Srdinko

777 700 606

pavel. srdinko@autosas.cz
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