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Znacka: EP
Pohon: Elektro
Rok vyroby: 2024
Dostupnost: skladem
Zaruka: 24 mésict / 2000 mth
Nosnost [kg]: 3500 kg
Moto-hodiny / km: 1
Technické parametry
Technicky stav: novy
Stav mth/km: 1
Rok vyroby: 2024
Pohon: Elektro
Nosnost [kg]: 3500
Vylozeni tézisté [mm]: 500
Hmotnost [kg]: 4570
Vyska ochr. ramu [mm]: 2180
Délka stroje bez vidlic [mm]: 2618
Sirka stroje [mm]: 1210
Sirka pracovni ulicky [mm]: 4291
Polomér otaceni [mm]: 2405
Pocet kol [ks]: 4
Typ zvedaciho zafizeni: Duplex s velkym volnym zdvihem

Vyska zvedaciho zafizeni - min.

[mm]:

2195
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Volny zdvih [mm]: 1535
Vyska zdvihu [mm]: 3300
Typ nosné desky (ISO): 3A
Sitka nosné desky [mm): 1100
Délka vidlic [mm]: 1200
Rozmér kola predni: 28x9-15
Typ kola predni: Pryzové SE pneumatiky
Rozmeér kola zadni: 18x7-8
Typ kola zadni: Pryzové SE pneumatiky
Typ baterie: Li-ion
Kapacita baterie [Ah]: 280
Napéti baterie [V]: 80
Stav baterie [%]: 100
Vyhrivani baterie: Ano
Typ nabijece: Extemi
Vstupni napéti [V]: 380V
Vystupni proud [A]: 150

Krytovani, kabina:

Osvétleni:
Elektro:

Ovladani pojezdu:

Stresni sklo,Kompletni kabina, Topeni,Odpruzené sedadlo
Smérova svétla,Predni pracovni svétla,Majak

Zvukova signalizace zpétného chodu,Ovladani klaksonu na zadnim

madle, Telematika

Packa pod volantem + pedal

Ovladani zdvihu: Ovladani paky
ey Sﬁ'“f‘ L lle 4 sekce hydraulického rozvadéce
rozvadéce:

Vedeni oleje na nosné desce:

2 vedeni oleje

Pridavné zarizeni: Pozicioner s bo¢nim posuvem

Ostatni: Box na naradi,Stredové zpétné zrcatko

Prodejni cena: 581 042,- K¢ bez DPH
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