
Auto SAS s.r.o.
517 01 Solnice Rychnovská 577

RETRAK EP CQD20L 48V405AH; 200A EXTERNÍ NABÍJEČ

Značka: EP

Pohon: Elektro

Rok výroby: 2024

Dostupnost: skladem

Záruka: 24 měsíců / 2000 mth

Nosnost [kg]: 2000 kg

Moto-hodiny / km: 1

Technické parametry

Technický stav: nový

Stav mth/km: 1

Rok výroby: 2024

Pohon: Elektro

Nosnost [kg]: 2000

Vyložení těžiště [mm]: 600

Hmotnost [kg]: 3510

Výška ochr. rámu [mm]: 2213

Výsuv [mm]: 585

Délka stroje bez vidlic [mm]: 1393

Šířka stroje [mm]: 1270

Šířka pracovní uličky [mm]: 2885

Poloměr otáčení [mm]: 1770

Typ zvedacího zařízení: Triplex s velkým volným zdvihem

Výška zvedacího zařízení - min. [mm]: 2799

Volný zdvih [mm]: 1272

Výška zdvihu [mm]: 6500
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Typ nosné desky (ISO): 2A

Délka vidlic [mm]: 1200

Rozměr kola přední: 310x118

Typ kola přední: Polyuretan

Rozměr kola zadní: 102x51

Typ kola zadní: Polyuretan

Typ baterie: Li-ion

Kapacita baterie [Ah]: 405

Napětí baterie [V]: 48

Vyhřívání baterie: Ano

Typ nabíječe: Externí

Vstupní napětí [V]: 380,380 V

Vstupní proud [A]: 200

Výstupní proud [A]: 200

Kabina: Odpružené sedadlo

Osvětlení: Zadní pracovní světla,Přední pracovní světla,Maják,Bluespot

Elektro: Zvuková signalizace zpětného chodu,Telematika

Ovládání pojezdu: Přepínač pojezdu v loketní opěrce + pedál

Ovládání zdvihu: Ovládání fingertips (el. přepínač)

Prodejní cena: 760 213,- Kč bez DPH
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