AUTOSAS®

kemunalni a manipulaéni technika

RETRAK EP CQD20L 48V405AH; 200A EXTERNI NABIJEC

Auto SAS s.r.o.
517 01 Solnice Rychnovska 577

o

Znacka: EP
Pohon: Elektro
Rok vyroby: 2024
Dostupnost: skladem
Zaruka: 24 mésict / 2000 mth
Nosnost [kg]: 2000 kg
Moto-hodiny / km: 1
Technické parametry
Technicky stav: novy
Stav mth/km: 1
Rok vyroby: 2024
Pohon: Elektro
Nosnost [kg]: 2000
Vylozeni tézisté [mm]: 600
Hmotnost [kg]: 3510
Vyska ochr. ramu [mm]: 2213
Vysuv [mm]: 585
Délka stroje bez vidlic [mm]: 1393
Sirka stroje [mm]: 1270
Sirka pracovni ulicky [mm]: 2885
Polomér otaceni [mm]: 1770
Typ zvedaciho zafizeni: Triplex s velkym volnym zdvihem
Vyska zvedaciho zafizeni - min. [mm]: 2799
Volny zdvih [mm]: 1272
Vyska zdvihu [mm]: 6500


https://www.autosas.cz/ew/ew_images/image?EwImage=508546a4-df43-4b9e-8114-335ebc33e1eb&Filter=7bccfeea-1ea4-417f-9980-5ee038b993e3

Typ nosné desky (ISO): 2A

Délka vidlic [mm]: 1200
Rozmeér kola predni: 310x118
Typ kola predni: Polyuretan
Rozmeér kola zadni: 102x51
Typ kola zadni: Polyuretan
Typ baterie: Li-ion
Kapacita baterie [Ah]: 405
Napéti baterie [V]: 43
Vyhrivani baterie: Ano
Typ nabijece: Extemi
Vstupni napéti [V]: 380,380 V
Vstupni proud [A]: 200
Vystupni proud [A]: 200
Kabina: Odpruzené sedadlo
Osvétleni: Zadni pracovni svétla,Predni pracovni svétla,Majak,Bluespot
Elektro: Zvukova signalizace zpétného chodu, Telematika
Ovladani pojezdu: Prepinac pojezdu v loketni opérce + pedal
Ovladani zdvihu: Ovladani fingertips (el. prepinac)

Prodejni cena: 760 213,- K¢ bez DPH

AUTOSAS® Dne: 30.04.2025
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